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TECHNICKY DATASHEET - GP 84 S-1

Model Kapotovany odhlu¢nény (70 dB(A)x3 v 7m)
Palivova nadrz Integrovana od 130 litrQ
Spotteba paliva Viz tabulka dle motoru

Baterie 12V /100 Ah i
Rozméry (délka x Sitka x vyska) 2500 x 1000 x 1400 mm

Vaha 1400 kg

VERZE

Manualni panel Automaticky panel

Ridici elektronika BE 24 Ridici elektronika Comap / BE42

Proudovy chranic Silova svorkovnice

Jistice Jistice

Silova svorkovnice Autostart na desce (bez stykaci)

Zasuvky Nouzové STOP tlacitko

Voltmetr s vybérem fazi

Ampérmetr PrisluSenstvi

MEéfric frekvence Ke kazdému stroji existuje Siroka skala prislusenstvi,
Méfi¢ motohodin kterou Vam sdélime na pozadani

Bezpecnostni ochrany motoru
Vysoky tlak vody, nizkd hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlacitko

TECHNICKA DATA (v souladu s ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZARIZENIi

Maximalni vykon 82,5 kVA

Jmenovity vykon 75,0 kVA

Maximalni vykon 66,0 kW

Jmenovity vykon 60,0 kW

Frekvence 50 Hz

Napéti 400/230V

Ucinik 0,8

MOTOR

Znacka a model IVECO AIFO N45SM2A
Typ Naftovy 4-taktni, vodou chlazeny
Rizeni Elektronické

Max. vykon 99 HP

Ot./min. 1500

Vialce 4

Obsah 4500 cc

ALTERNATOR

Znacka a model MECC-ALTE ECP34-1S/4 (nebo podobna zna ¢ka)
Pocet polu 4

Izolace Trida H

Ochrana statoru/rotoru IP 21

Jmenovity vykon (50 Hz) 85 kVA
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